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Grupa specializata nr. 5: Produse procedee si echipamente pentru instalatiile aferente con-
structiilor, de: incalziri, climatizari, ventilatii, sanitare, gaze si electrice

Prezentul Agrement tehnic este valabil pana la data de 30. 11. 2011 numai insotit de AVIZUL
TEHNIC al Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii si nu tine loc de certificat de calitate.
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Grupa specializata nr. 5 "Produse procedee si echipamente pentru Instalatii aferente constructiilor
de: incalziri, climatizari, ventilatii, sanitare, gaze si electrice”" din cadrul INCERC - Sucursala 1ASI,
analizand documentatia de solicitare de agrement tehnic, prezentata de firma S.C. LDV IMPEX COM
SRL, lasi, inregistratd cu nr. 961 din data de 18. 09.2007 referitoare la produsul * INCALZITOR
ELECTRIC PELICULAR- PLEN 180/220, Federatia Rus&” fabricat de firma ESB — Tehnologii SRL,
Federatia Rusa, elaboreaza prezentul Agrement tehnic nr. 008-05/041-2008 in conformitate cu Do-
cumentele Tehnice Romanesti aferente domeniului de referintd si cu Ghidul pentru agrement tehnic
GAT 105/1996 si 155/1996 valabile la aceasts data.

1. Definirea succints |
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1.1 Descrierea succinta

Produsul supus agrementarii, incilzitor
electric pelicular PLEN 180/220 este, fabricat
de firma ESB - Tehnologii SRL, Federatia Ru-
sa.

Prin alcatuire, mod de cedare a caldurii,
mod de montaj i exploatare, produsul face
parte din categoria corpurilor de incélzire elec-
trice fard acumulare de caldurd. Este un apa-
rat electric de ncélzire prin radiatie, alcatuit
din elemente peliculare flexibile (Anexa, fig. 1 -
4). Prin modul de montaj, se constituie un sis-
tem de incaizire pelicular radiant (Anex3,
fig.5-9).

Asigurarea necesarului de caldurd al unei
incéperi se realizeaza prin montarea elemen-
telor electrice incalzitoare intre izolatia termica
$i stratul de finisaj al plafonului sau peretilor
(Anexa, fig. 5 si foto 6 - 9).

Conform nonmei rusesti TU 3468-001-0047-
2006-99 de fabricatie a producatorului, modulul de
baza este PLEN 180/220, care corespunde unei
puteri instalate maxime de 300,5 W/m® la o tensiune
nominald de 220 V, pentru urmétoarea mas3 si ca-
racteristici geometrice:

- lungimea: 4,5 m

- |atimea: 0,635 m

- grosimea: 0,35 mm

- masa - 700 g/m”

Alte caracteristici tehnice ale produsului,
in modulul de baza mentionam:

- temperatura medie/ maximé pe suprafata
elementului incalzitor 40-42 / 55 °C:

- alimentare: 220V +15%, 50 Hz;

- puterea specifica consumata raportaté la suprafata
totala a elementului incalzitor: 178 Wim?:

- puterea specificad consumata raportati la suprafata
activa a elementului incalzitor: 201 W/m®:

- curentul consumat 1-1,3 A/ m*:
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- intensitatea medie a radiatiei termice in zona
de lucru: < 35 W/m*

- lungimea de unda a radiatiei infrarosii emise:
9-15 micrometri;

- aspect pelicular de folie metalizats, anticoro-

siva (detalii Anexa, foto 1...4).
- alte dimensiuni constructive in vanantele de mai jos:
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Lungme () Latime (wy Suprafata T

2,50 033 0.88

Eoam 0,65 0.9%
[ 23 063 163
2,75 0,68 1.7
300 0,63 1,95
| 325 0,65 i
T 065 238
400 0,65 234
I' 4,50 0,65 293
4,75 0,65 3.00

- conform normelor tehnice din tara de origine,
produsul apartine clasei de protectie GOST
1220070-75. Satisface cerintele de siguranta
pentru aparatele electrice In conformitate cu
sectiunea GRL 25977-82.

Dupa rolul functional, incalzitorul electric
pelicular PLEN 180/220, este un element radi-
ant de perete/plafon, a caldurii obtinute prin
efectul termic al trecerii curentului electric
(efect Joule) prin elementele unui circuit rezis-
tiv intem, compus din conductori electrici si un
ecran de aluminiu si conexiuni externe, pentru
legarea lor la reteaua electricd, scoase prin
doua puncte de iegire situate intr-unul din ca-
petele incalzitorului (foto 2). Tensiunea de ali-
mentare este de 220 V.

Constructiv, incilzitorul electric pelicular
PLEN 180/220, este alcatuit din trei benzi elec-
troizolante flexibile, situate intre elementul ra-
diant, care este constituit din conductori elec-
trici si un ecran de aluminiu, cu grosimea totala
0,3-04 mm.
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